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Ciment blanc pour béton
et mortier colorés
CPJ-CEMII/AS525N

Malaki Ciment blanc pour bétons de haute-
performance ; destiné a la construction des Ouvrages
d'Art esthétiques et éléments décoratifs.

Malaki
CPJ - CEM II/A 52.5 N.

Malaki est certifié, conforme a la norme Algérienne
(NA 442) et européenne (EN 197-1)

AVANTAGES PRODUIT e

* Le ciment le plus résistant de la gamme.

e |déal pour les structures en béton apparent.

* Permet de réaliser des éléments en béton avec
un niveau de finition inégalé.

¢ |eciment le mieux adapté pour votre ligne de
production de bicouche et monocouche.




APPLICATIONS RECOMMANDEES Q

¢ Construction des Ouvrages d'Art esthétiques
et éléments décoratifs.
* Carreaux de dalle: monocouche et bicouche.

FORMULATION CONSEILLEE 0

Sable Gravillgns (sec] Eau
Clment {sec]nnga (litres) .;.*‘:,

Remarque: un bidon = 10 Litres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES @

* Temps de prise a 20°

. Analyses chlmlques Valeur (NA 230) Valeur
(NASD42Z) 6.0+£2 Début de prise (min) 160+40
2.5:£0.5 Fin de prise (min) 250440
1.7£0.5
0.02-0.09
* Composition minéralogique * Résistance
du Clinker (Bogue) Valeur ala campression Valeur
55+3 2 jours (MPa) = 20.0
9.0+£1 3 jours (MPa) 2525
Valeur
28+3.0
e suivant la méthode de Blaine (cm?2/g) (NA231) EEEIEEY:T1li]
Retrait 2 28 Jours (pm/m) < 1 000
xpansion {mm) < 3.0

CONSIGNES DE SECURITE @

1- PROTEGEZ VOTRE PEAU :Portez les équipements
adaptés dans vos chantiers: casques, lunettes, gants,
genouilléres, chaussures et vétements de sécurité.

2- MANUTENTION : levez le sac en pliant les genoux et
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